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Zatacznik Nr 6

do siwz - postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup odziezy ochronnej, materiatow i sprzgtu
niezbednego do realizacji stazy uczniowskich realizowanych

w ramach projektu "Z NAUKA W LAS - Il EDYCJA" nr 1/RPOWP/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp.

Wyszczegolnienie

Opis

llos¢
(sztuk)

Czesé 1 - Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Dalmierz do wykonywania
pomiarow drzew stojacych i
drzewostanu.

- doktadnos¢ pomiaru odleglosci 1m na dystansie 700m

- pomiar kata nachylenia obserwowanego obiektu w zakresie od -90 do +90
stopni

- wszystkie granice powietrze-szkto wielokrotnie pokryte powiokami
antyrefleksyjnym

- hydrofobowa powloka na zewnetrznych soczewkach uniemozliwiajaca
osadzanie si¢ kropel wody

- powiekszenie: 6x minimum

- maksymalna waga 170gram

Wysokosciomierz do
wykonywania zaje¢
terenowych z pomiaru drzewa
stojacego i drzewostanu

- doktadno$é pomiaru 0.1m na odlegtosci do 100metrow
- wewnetrzny wyswietlacz LCD

- zasilanie 1AA

- informacja o stanie baterii

- doktadno$¢ pomiaru kata 0.1 deg

- maksymalna waga z baterig 60gram

REJESTRATOR dzwigku

- pojemnos$¢ pamieci min. 8GB

- no$nik zapisu: pamie¢ wewnetrzna, karty pamigci micro SD/SDHC
- mikrofon stereofoniczny

- nagrywanie uruchamiane gtosem

- wyswietlacz pod$wietlany

- zasilanie 1AAA

- czas pracy w wypadku nagrywania minimum 38 godzin

- wymagany format nagrywania FLAC

- ztacze mini Jack 3,5mm

- maksymalna waga 80 gram

MIKROFON do rejestratora,
do okreslania typow
siedliskowych lasu na
podstawie gatunkow ptakow

- pasmo przenoszenia:: 70 Hz - 18000 Hz

- czutosé: tryb Normal: -56 dBm, tryb Tele: -45 dBm (1 kHz, 1 Pa)

- charakterystyka kierunkowa: wszechkierunkowa i superkardioidalna
- impedancja tryb Normal: 1000 ohm, tryb Tele: 2200 ohm (+/- 30%)
- czulo$¢: tryb Normal: -56 dBm, tryb Tele: -45 dBm (1 kHz, 1 Pa)

- ztacze mini Jack 3,5 mm

Lornetka terenowa do
rozpoznawania gatunkow
drzew i ptakow

- wszystkie soczewki i pryzmaty ze szkta ekologicznego (nie zawierajgcego
arsenu ani ofowiu)

- wielowarstwowe powloki na soczewkach i pryzmatach

- wodoodpornos¢ (do gtebokosci 1 m przez 10 minut)

- zabezpieczenie przed zaparowaniem, napetnienie azotem

- powigkszenie 8

- $rednica obiektywu 30mm

- pole widzenia 114m z odleglosci 1000m

- $rednica zrenicy wyjsciowej 3,8mm

- jasnos¢ wzgledna 14,4

- minimalna odleglos$¢ ustawiania ostrosci 2,5m
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- odsuniecie zrenicy wyjsciowej 15,4mm

- katowe pole widzenia rzeczywiste 6,5 stopnia
- pryzmaty dachowe

- masa max 420 gram

Statyw do lunety
ornitologiczne;

- 3 sekcje

- system szybkich zaciskow

- btyskawiczna kolumna centralna
- kolumna dwustronna

- mocowanie gtowicy 3/8

- max wysoko$¢ 170cm

- minimalna wysokos$¢ 9 cm

- max obcigzenie do 9 kg

- obrotowa poziomica

- kat rozstawu ndg 25st, 46st, 66st, 88st
- ciezar do 2,5 kg

Czes¢ 2 - Plecaki

1. | Pecak

Plecak na notebooka— min. dwukomorowy, nieprzemakalny, przekatna ekranu 17,3

50

Czes¢ 3 - Ksiazki drukowane

1. | Ksigzka ,Budki legowe dla
ptakow”

Claude Lorpin

Czes¢ 4 - Komputer tablet

Tablet piorkowy

- rozdzielczo$¢ 2540 Ipi, poziomy nacisku - 4096

- bezprzewodowe i bezbateryjne piorko 4K, czute na nacisk oraz
rozpoznajace nachylenie

- rezonans elektromagnetyczny, interfejs USB

- wbudowany modut Bluetooth, zasilanie bateryjne, czas pracy
(bezprzewodowo) — MIN 15 godzin

- kompatybilno$¢ z systemami Windows oraz Mac 0S X

- mozliwo$¢ pobrania programow: Corel® Painter® Essentials™ 6, Corel®
Aftershot™ 3, CLIP STUDIO PAINT PRO

- waga maksymalnie 0,5kg

Tablet multimedialny

- 4 rdzeniowy procesor 2,0GHz

- pojemnos¢ 32GB

- min. 8 calowy wy$wietlacz

- rozdzielczos$¢ ekranu 1280x800
- format ekranu 16:10

- matryca IPS

- multi-touch

- karta bezprzewodowa Wi-Fi

- bluetooth

- mozliwos$¢ nagrywania filmow

- aparat przedni i tylni

- micro SD/SDHC do 128 GB czytnik kart pamieci
- Ztacze USB

50

Czes¢ 5 - Odziez branzowa, specjalistyczna odziez robocza i dodatki

1. | Spodnie robocze ochronne do
pasa

Spodnie do pasa

- tkanina min. 65% poliester, 35% bawelna,
- gramatura tkaniny min. 220 g/m?,

- dwie kieszenie boczne,

- na obydwu nogawkach zapinane kieszenie,
- kolorystyka maskujgca moro,

50
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Bluza - kurtka robocza
ochronna

- wierzch z materiatu softshell o sktadzie: min. 65% poliester,
35% baweina podszyta polarem fleece,

- gramatura min. 160 g/m?,

- podszewka 100% poliester,

- zapinana na zamek btyskawiczny,

- kaptur z daszkiem, $ciggany na troczki z dodatkowg,
mozliwoscig zwiniecia i zapiecia na rzep,

- dwie kieszenie na zewnetrznej stronie oraz trzy na
ramionach, zapinane na suwak,

- kieszen w dolnej czesci plecow,

- rekawy zakonczone na rze,p

- dodatkowe wzmocnienia materiatowe na fokciach,

- kolorystyka maskujaca moro,

50

Kamizelka robocza -
bezrekawnik z polaru

- skiad tkaniny 100% poliester,

- gramatura min. 290 g/m,?

- zapinana na suwak z dodatkowg zaktadka pod suwakiem
chroniaca przed wiatrem,

- kotnierz w formie stojki,

- dwie kieszenie zasuwane na zakryty polarem suwak,

- kolorystyka maskujgca moro,

50

T-shirt

- materiat bawetna 100%,

- gramatura tkaniny min. 180 g/m?,

- bez szwéw bocznych,

- krotki rekaw,

- okragly dekolt,

- kolorystyka maskujaca moro lub ciemny zielony,

50

Trzewiki robocze

- cholewka z wysokiej jakosci skory bydlecej licowej,

- z podnoskiem kompozytowym, wktadka antyprzebiciowa bez
metalu,

- zelowka odporna na oleje, paliwa, smary, benzyny, tuszcza,
- absorpciji energii w czesci pigtowej,

- kolor czarny,

50

Przeciwdeszczowy komplet

- komplet sktada sie z kurtki oraz spodni do pasa

- materiat wodoodporny o sktadzie: min. 30% PCV, 70%
poliester

- kolor: moro-le$ne

50

Skoérzane rekawice robocze

- Skora kozia taczona z bydlecg
- Dionica licowa, grzbiet z dwoiny
- Kolor jasnoszary

50

Czapka chronigca przed
uderzeniem (hetm ochronny)

- antyskalpowy hetm,

- typu czapka baseballowka z daszkiem standardowe;
diugosci,

- skorupa z tworzywa ABS,

- system amortyzacji: zewnetrzna i wewnetrzna podktadka z
tworzywa EVA amortyzuje podczas uderzenia,

- regulacja obwodu czapki,

- spetnienie wymagania normy EN812,

- kolor zielony, moro

50
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